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TUBULATURI TEXTILE REALIZATE LA COMANDA

SISTEME DE TUBULATURI TEXTILE PENTRU DISTRIBUTIA AERULUI

INFORMATII 
TEHNICE GENERALE

TUBULATURI TEXTILE



  TIPURI DE MATERIALE

  MENTENANTA SI GARANTIE

 3

 11

 7

 9

 11

 5

 19

 18

   REFULAREA SI ASPIRATIA AERULUI 

  DUZE TEXTILE (NOZZLE)

  LUNGIME

      TERMINATII POSIBILE

  TUBULATURA CU MEMBRANA  

   TUBULATURA IZOLATA

    LUNGIMEA JETURILOR

II.

  XI.

VIII.

IX.

   X.

 4  METODE DE DISTRIBUTIE A AERULUIIII.

 12  SISTEME DE TENSIONAREXII.

 13 INSTALAREXIII.

IV.

VI.

XVI.

XVII.

   ALTE ACCESORII  15XIV.

 6  SECTIUNI SI DIMENSIUNIV.

  CODIFICARE  17XV.

        CUPRINS
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 7  PRESIUNEVII.
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www.prihoda.eu
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 3   DIFUZOARE SI TUBULATURI TEXTILEI.
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 I.   DIFUZOARE SI TUBULATURI TEXTILE

 V 

E 
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II.   REFULAREA SI ASPIRATIA AERULUI

  
     

debit evacuat

B
C

A

D

 debit prin permeabilitatea 
            materialului

 debit prin 
microperforatii

debit prin perforatii

debit prin duze 
 textile (nozzle)

Tubulaturile de evacuare utilizeaza pentru aspiratie doar perforatii. 

debit de aer

debit prin adaptorul 
         de iesire

debit aspirat 
prin perforatii debit aspirat printr-un 

adaptor textil 

Produsele noastre inlocuiesc canalele de aer cat si grilele de refulare sau aspiratie. Exista sisteme 

de tubulaturi in suprapresiune (difuzoare textile) pentru distributia aerului si sisteme de tubulaturi 

in depresiune pentru evacuarea aerului din incinte.

Debitul de aer V, introdus in tubulatura textila prin oricare din capete sau prin adaptorul de intrare trebuie sa 

fie egal cu urmatoarea suma:

Oricare din valorile A,B,C,D,E poate fi zero.

Intotdeauna   V = A + B + C + D + E
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III.   METODE DE DISTRIBUTIE A AERULUI

(DIFFUSED) (DIRECTIONAL)D R
DIFUZIA aerului prin microperforatii. Dispersia 

aerului in incinta de la o tubulatura cu microperforatii
Distributie DIRECTIONATA a jeturilor de aer cu 

ajutorul perforatiilor. Tubulaturi prevazute cu 

perforatii pentru dirijarea jeturilor de aer spre 

anumite zone.

Configuratii posibile

Detaliu microperforatii Detaliu perforatii

Distributia aerului se face prin gauri cu diferite 

diametre. Combinatia diametrelor perforatiilor si 

pozitionarea lor impreuna cu vitezele de refulare 

ofera numeroase variante. In functie de aplicatie se 

poate opta pentru o distributie a aerului cu viteza 

redusa sau pentru dirijarea jeturilor de aer spre 

anumite zone aflate la distante considerabile de tub.

 

Pentru o distributie cu viteza redusa in material se 

realizeaza microperforatii de 0.4mm diametru. 

Pentru directionarea jeturilor de aer spre anumite 

zone se utlizeaza perforatii cu diametru de 4 mm 

sau mai mare. Pentru un calcul corect al vitezei 

reziduale la o anumita distanta de tub trebuie  

considerat si efectul diferentei dintre temperatura 

camerei si a aerului introdus.

Soft-ul de calcul pus la dispozitie de producator permite calculul vitezelor jeturilor de aer la diferite distante 
de tub, luand in considerare toti parametrii (presiunea statica in tub, pozitionarea si dimensiunile perforatiilor, 
diferenta de temperatura). Soft-ul de dimensionare este disponibil la toti distribuitorii autorizati, o lista cu 
acestia si datele lor de contact gasiti pe site-ul: www.prihoda.eu
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IV.   LUNGIMEA JETURILOR

0,0 - 1,5 m*

0,2 m/s

0,2 m/s

0,0 - 3,0 m*

0,2 m/s

0,2 m/s

3,0 - 12,0 m*

10,0 - 30,0 m*
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* Lungimea jeturilor de aer depinde de presiunea statica din tub.

Tubulatura textila este un sistem complet de distributie si introducere a  aerului  in incinta. Introducerea 

duzelor textile (nozzle) a extins domeniul de aplicabilitate al tubulaturii textile. Tubulaturile textile pot 

acoperi intregul spectru de viteze reziduale obtinute cu tubulaturile si accesoriile clasice.                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Exemplu de calcul al vitezelor reziduale cu 
soft-ul de dimensionare furnizat de Prihoda s.r.o.
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 V.   SECTIUNI SI DIMENSIUNI

Principalele valori pentru A si B:
100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 710, 800, 900, 1 000, 1 120, 1 250, 1 400, 1 600, 1800, 2000.
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Sunt disponibile sapte tipuri de sectiuni:

HH

QQ

SEMI - CIRCULARA

SFERT DE CERC

CIRCULARA

SEGMENT DE CERC

SECTOR DE CERC

SGSG

SCSC

CC

α

B

B

B

D
O

A
R

 P
E

N
T

R
U

 S
U

P
R

A
P

R
E

S
IU

N
E

Situatia cea mai des intalnita si recomandata, 

usor de intretinut.

Folosita cand nu este suficient spatiu pentru 

utilizarea unei tubulaturi circulare sau datorita 

cerintelor speciale.

Cand exista restrictii de montaj, cerinte speciale 
sau cand montajul se face la intersectia tavanului 
cu peretele.

Pentru o inaltime disponibila si mai redusa 

Pentru situatii speciale cu tavanul atipic.

Pastrarea formei rectangulare este posibila doar 

prin utilizarea unor suporti speciali, pe toate 

muchiile existente.
S RECTANGULAR

T TRIUNGHIULAR

Pastrarea formei triunghiulare se realizeaza 

prin plasarea unei greutati in partea inferioara 

a tubulaturii

 
S

U
P

R
A

P
R

E
S

IU
N

E
 S

I 
P

R
E

S
IU

N
I 

N
E

G
A

T
IV

E
 (

A
S

P
IR

A
T

IE
)

In ciuda unei tensionari riguroase a materialului acesta va tinde sa se curbeze sub actiunea suprapresiunii, 
depresiunii si flexibilitatii materialului (in special in cazul sectiunilor S si T).

Tubulaturile sunt definite prin diametru pentru sectiuni circulare si semi-circulare, coarda pentru segment de 
cerc, raza pentru sfert de cerc si sector, lungimea laturilor pentru rectangular, baza si inlatime pentru sectiuni 
triunghiulare.

In functie de cerinte pot fi produse orice dimensiuni (minim 100mm). Partea de conectare va fi intotdeauna 
cu 10-15mm mai mare decat valoarea nominala pentru a simplifica prinderea. In general tubulatura textila se 
dimensioneaza la aceleasi viteze ca si cele clasice. Viteza maxima este limitata mai ales de nivelul de zgomot 
raportat la destinatia camerei. O alta limitare a vitezei maxime este impusa de posibilitatea aparitiei 
turbulentelor ce pot provoca vibratii ale tubulaturii. Dimensionarea tine cont si de presiunea disponibila si tipul 
materialului ales. Va rugam sa ne contactati pentru o dimensionare corecta.
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VI.   LUNGIME
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VII.   PRESIUNE
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O CONFIGURATIE TIPICA CONTINE URMATOARELE ELEMENTE:

100-200 n x (5000-10 000) < 11 000

C = capat cu lungime intre 1000 si 11.000 mm 

A = piesa conectare cu lungime intre 100 si 200 mm
B = tronsoane intermediare cu lungimi intre 5000 to 10.000 mm.

n = 0,1,2, ... 40

Lungimea difuzorului textil se alege in functie de incinta unde se va instala. In general tubulatura textila 

poate difuza un debit constant pe o lungime de la 1 la 200m. Principalii factori  ce influenteaza lungimea 

sunt materialul utilizat, debitul si presiunea ventilatorului. 

Tronsoanele se imbina intre ele cu fermoare al caror numar poate fi suplimentat la cerinta beneficiarului.

Lungimea totala a tubulaturii (A+B+C) este specificata in fisa tehnica.

Aceste elemente sunt confectionate individual cu o toleranta de ± 1%.

Exemple de montaj

Pierderile de presiune intr-un tub textil sunt similare celor din tubulaturile 

clasice. Calculul pierderilor de presiune pentru sistemele textile complexe 

se face la fel ca in cazul celor metalice. Presiunea statica minima necesara 

mentinerii formei tubulaturii textile depinde de densitatea materialului utilizat: 

20Pa pentru materialele cu densitate scazuta si 50Pa pentru restul. Variatia 

presiunii in tub difera fata de sistemele clasice datorita scaderii vitezei spre 

capatul tubului. Cel mai intalnit caz  (tub drept) se regaseste in graficul de 

mai jos. Nu ezitati sa ne contactati pentru o dimensionare corecta.  

       Graficul variatiei presiunii functie 
              de lungime intr-un tub textil.
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VIII.   TERMINATII POSIBILE
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~ (100-200)

F H B

Z S

Detaliu margine intarita

PIESA DE INCEPUT CAPAC

FERMOAR

MARGINE INTARITA

CUSATURA

Detaliu tipuri de imbinari

capacmargine intarita

fermoar detaliu cusatura

piesa de inceput
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IX.   TUBULATURI CU MEMBRANA
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incalzire racire

Detaliu tubulatura cu membrana
 
Detaliu clapeta si servomotor

Combina doua tubulaturi textile intr-un singur produs. Membrana, din material impermeabil, este cusuta 

orizontal la interiorul tubului pe mijlocul acestuia. Capatul membranei este atasat la o clapeta motorizata care 

determina pozitionarea acesteia pe partea superioara sau inferioara a tubulaturii. La incalzire membrana 

acopera partea superioara determinand aerul sa iasa prin perforatiile din jumatatea inferioara. La racire 

membrana se pozitioneaza pe jumatatea de jos si aerul difuzeaza prin partea superioara prin permeabilitatea 

materialului si/sau microperforatii. Viteza maxima a aerului in tubulatura cu membrana este de 6m/s. 
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CLAPETA: Determina tranzitia membranei intre cele doua pozitii. Tronsonul clapetei este confectionat din 

materiale PMS/NMS sau PMI/NMI (in functie de gradul de rezistenta la foc), iar la interior din otel. 

Clapeta are intotdeauna lungimea de 400mm. 

D <= 630 mm D > 630 mm

servomotor
24V (220V) 

servomotor
24V (220V) 

exterior

D
+

6
8

interior exterior

Clapeta este suspendata intr-un singur punct.

 
Detaliu tubulatura cu membrana

perforatii

microperforatii

 
Exemplu de tubulatura cu membrana Detaliu instalare servomotor

Modul incalzire Modul racire

Servomotor 24V sau 230V

 TUBULATURA: Membrana acopera o jumatate a tubului lasand libera cealalta jumatate.

membrana 

microperforatii

rand de perforatii
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X.   TUBULATURA IZOLATA

XI.   DUZE TEXTILE
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14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

 + ATENUATOR DE ZGOMOT TUBULATURA IZOLATA

Diagrama reducerii nivelului de zgomot cu
         tubulatura textila preizolata.

Reducerea nivelului de zgomot

A
te

n
u

a
re

[d
B

]

Frecventa [Hz]

Se utilizeaza pentru diminuarea pierderilor termice cand 

tubulatura textila traverseaza incinte sau zone 

neclimatizate. Izolatia este din poliester ne-tesut de 

4 cm cusut intre un strat de material cu densitate redusa 

la interior si unul de obicei de  densitate medie la 

exteriorul tubului. Pentru stratul exterior se poate utiliza 

oricare dintre materialele disponibile. Prin coasere 

izolatia este comprimata la 2-3cm, iar coeficientul de 
2

transfer termic este 1.8 W/m K. Tubulaturile izolate se 

livreaza standard la 2m pentru toate diametrele inclusiv 

piese speciale. La fiecare 2 m se instaleaza un cerc 

pentru pastrarea formei tubulaturii. Tubulaturile textile 

preizolate sunt foarte bune atenuatoare fonice (vezi 

diagrama de mai jos pentru un tub de 1m lungime cu 

diametrul de 500mm).

Utilizarea duzelor textile produce jeturi de aer considerabil mai lungi decat in cazul perforatiilor. In functie 

de disponibilul de presiune si de diferenta de temperatura lungimea jeturilor de aer poate depasi 20m.

 
Tubulatura izolata

10°

d

l

damper

d < 200           l = 100
d
2

d > 200            l =  d min. =  80 mm

Duza textila Duza textila orientabila

 
Sectiune prin tubulatura izolata

 
Duza textila

duza 
textila
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XII.   SISTEME DE TENSIONARE
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Sistemele de tensionare imbunatatesc aspectul fizic al tubulaturilor si este recomandata utilizarea lor de 

fiecare data.

Principiul tensionarii

max. 0,5 % 

profil de aluminiu

intrare aer

20 max. 0,5 % 20

tub textil dupa tensionare

tub textil netensionat

tub textil

 
 
TENSIONARE LA CAPAT

19

L< 10 000 max 5000

ancorat in perete in axul tubulaturii

max. 1% L

L< 5 000

max. 1% L

ancorat in profil prins de tavan (perete)

 
Exemplu de tensionare la capat

 
Detaliu de tensionare la capat Tensionare cu surub in profil

Tensionarea cu surub contribuie la estetica tubulaturii eliminand cutele aparute in urma 

ambalarii/depozitarii si eventualele mici defecte ale cusaturilor. Elasticitatea materialelor utilizate permite 

alungirea la tensionare cu aproximativ 1%. De aceea tubulatura instalata fara elementele de tensionare 

este cu 1% mai scurta decat in fisele tehnice, corectia facandu-se prin tensionare. Acest tip de tensionare 

poate fi utilizat la toate tipurile de instalari ce utilizeaza profile de aluminiu fie ca sunt cu banda intarita sau 

carlige de plastic. Procedura de instalare este descrisa in instructiunile de montaj.

 TENSIONARE CU SURUB IN PROFIL



13www.prihoda.eu

XIII.  INSTALARE
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5AEIL 2D 10AL

Cod pentru 
instalare

Sectiunea Element de 
sustinere

Accesorii suplimentare

0

1

2

3

4

5

6

7

8

fara accesorii de 
montaj si carlige 
din plastic

cablu

cablu

profil
velcro

profil

profil 
suspendat

profil 
suspendat

tensionare

D, F, K, M

D, F, K, M

B, C, G

D, F, H
Poate fi combinat cu 
orice alt tip de tensionare

9

profil
velcro

A, B, C, G, I, D, E, F, K, L, M 

A, B, C, G, J, L, H

A, B, C, G, I, D, E, F, K, L, M 

A, B, C, G, L, H 
J ( ) nu este valabil pentru sectiune triunghiulara

10

profil A, D, E, F, K, L, M  

A, Lprofil

profil A, E, K, L, M  11

 
Exemple de instalari
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A

B

C
D

E

F
G
H

I

banda intarita in locul carligelor
profil de plastic
profil de aluminiu cu suspensii de aluminiu
cablu de inox cu accesorii de montaj din inox
tija filetata
cablu plastifiat si accesorii de montaj din inox
profil de inox
tensionare la capat
profil de aluminiu ranforsat

    Fara cod suspendare cu carlige si profil de aluminiu sau cablu

  
  
  
  
A

C
C

E
S

O
R

II
 S

U
P

L
IM

E
N

T
A

R
E

J velcro
K

L

lant galvanizat
tensionare cu surub in profil
Sistem de suspendare GrippleM

carlige profil de aluminiu cablu plastifiat 

profil de plastic (B) profil de aluminiu cu suspensii (C ) banda intarita (A)

cabluri pentru suspendare (D, F) tija filetata (E) profil de inox (G)

profil de aluminiu ranforsat (I) terminatii pentru suspensii Gripple (M)velcro (J)

sectiune cablu

Detaliu accesorii de montaj
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XIV.   ALTE ACCESORII

1. CERCURI

2. PROFIL ARCUIT PENTRU PASTRAREA FORMEI
 

obruč

Detaliu fixare porfil arcuit
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Difuzor cu profile arcuite  umflat Difuzor cu profile arcuite  fara debit de aer

Tubulaturi circulare - comparatie intre tipuri de instalari

Simpla suspensie Dubla suspensie
Simpla suspensie 
       cu cercuri

umflata fara debit de aer

Detaliu porfil arcuit Exemplu de tubulatura cu cercuri 
la interior

Sunt utilizate pentru a mentine forma (aspectul) tubulaturilor textile circulare cand ventilatorul nu functioneaza. 

Pot fi din plastic rezistent la foc (pentru diametre pana la 400mm), din inox sau aluminiu, iar distanta standard 

intre doua cercuri este de 500 mm. Prinderea se face cu velcro pentru a fi usor desfacute la spalare.

Au rol rol de a pastra forma tubulaturilor circulare cand echipamentul nu functioneaza. Sunt confectionate din 

aluminiu (gri-satinat) iar modul de utilizare este prezentat in figura de mai jos. Se introduc capetele 

in „buzunare“ special confectionate in materialul tubulaturii, iar la partea superioara se fixeaza cu velcro 

pentru a fi usor de desfacut la spalare. Reprezinta o alternativa mai economica pentru cercurile de pastrare 

a formei si pot fi folosite pana la diametre de 2000. 

Simpla suspensie 
cu profile arcuite pentru 

pastrarea formei
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3. EGALIZATOR 

 
 
con din plasa
 

Accesorii din plasa cu rol de a preveni  sau reduce turbulentele in tubulaturile textile.

 

 

„stea” din plasa cusuta 
la interiorul tubului
 

 

 

cilindru din plasa cu cerc de 
 pastrare a formei.
 

"star" "cylinder"EQ EQS EQC
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cilindru din plasa cu capac
 

"pot"EQP

4. 
 

DAMPER (REGULATOR DE DEBIT)

Damper-ul este un trunchi de con  din material permeabil, diametrul mic fiind ajustabil cu ajutorul unui 

snur. La deschiderea completa diametrul este egal cu cel al tubulaturii, ne-existand practic pierdere de 

presiune. Prin strangerea snurului se produc pierderi de presiune pana la valoarea maxima. Accesul la 

damper pentru reglaje se face prin fermoarul aflat in imediata vecinatate a acestuia. 

Detaliu egalizator con Detaliu egalizator stea Detaliu damper
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XV.   CODIFICARE
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Doar tubulaturile cu configuratie simpla pot fi descrise complet de codul de produs. Codul contine 

principalele elemente, dar nu este suficient pentru a lansa o comanda. Este nevoie de un desen tehnic sau 

o specificatie detaliata.

C710/10000 FB DD M EQS/PMS-2F NMM/LGO + INC710F EQr TP + 2OUT(2xC500Z) TP + C710/10000 FB DD M EQS/PMS-2F NMM/LGO + INC710F EQr TP + 2OUT(2xC500Z) TP + 

+ 710/R800 Arch-90°/4 SS +DCC800-710/500 F +TYp/IN/PL + 2DMr + UI+ 710/R800 Arch-90°/4 SS +DCC800-710/500 F +TYp/IN/PL + 2DMr + UI

 (1)

 

sectiune

dimensiune

lungime

tip piesa 
de capat (2) 

 
   (3) egalizator

tubulaturi cu 
membrana

material (4)

tipul 
instalarii (5)

fara accesorii de montaj

culoarea (6)

adaptor intrarer (7)

adaptor iesire (8)

cot (9)

reductie (10)

elemente pentru 
pastrarea formei (11)

2xdamper

perforat 
uniform

evazaredesign office 

difuzor 
textil dublu

1. Sectiune: C - circular, H - semi-cerc, Q - sfert de cerc, SC - sector de cerc, SG -  segment de cerc
                     S - patrat, XH  semicircular combinat , T - triunghiular

2. Tip piesa de capat: F- piesa inceput, Z- fermoar, H - margine intarita, S - cusatura, B - capac

3. Egalizator: EQ - con, EQS - stea, EQC - cilindru, EQP  cilindru cu capac, r - detasabil

4. Tipul de material: Permeabilitate: P - permeabil, N - impermeabil
                                   Densitate: M - medie, H - mare, L - scazuta.
                                   Caracteristici: S - standard, E - clasa de rezistenta la foc excelenta A0, I - rezistenta la 
                                                          foc marita B1, B - antibacterian, F - folie de polietilena. 
5. Tipul instalarii

6. Culoarea: WH - alb, BL - albastru, LG - gri deshis, YE - galben, DG - gri inchis, RE - rosu, BC - negru, 
                      SP - special, TR - translucid, GY - gri

7. Adaptor intrare: C(sectiunea)710(diametru)F(tip piesa de capat)EQ(egalizator)

8. Adaptor iesire: 2(numar de adaptoare)C(sectiunea)500(diametru)Z(tip terminatie)

9. Cot: 710(diametru)/R800(raza) Cot-90°(unghiul)/4(numarul de segmente)SS(tip terminatie)

10. Reductie: D(reductie)C(sectiunea)C(sectiunea)800(prima dimensiune) -710(a doua)/500(lungimea 
                        piesei)F(tip terminatie)

11. Elemente pentru pastrarea formei: TY - cerc, BR - tije, p - fara cercuri  doar velcro, r - detasabil, 
                                                                 IN/OUT, PL/ST - plastic/otel/aluminiu
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XVI.  MENTENANTA SI GARANTIE
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40

40

PMS, NMS, PMI, NMI

PLS, NLS, PLI, NLI, NHI, NHE

Alte materiale, accesorii suplimentare, instalari cu velcro, 

accesoriile de montaj sau alte parti ale tubulaturii

10 ani

2 ani

1 an

Tipul de material Perioada de garantie

P

N

Toate tubulaturile textile oferite de noi sunt produse din materiale de inalta calitate, rezistente, fara fibre naturale in 

componenta. Materialul utilizat este mentionat pe eticheta fiecarui produs.

Spalarea:

Simboluri:

temperatura maxima de spalare 40°C
spalare automata clasica, clatire normala
uscare normala

spalare automata delicata
temperatura maxima 40°C, adaptarea programului de spalare la tipul 
de material, clatire cu apa rece, centrifugare usoara

spalare manuala 
temperatura maxima de spalare 40°C

este exclusa albirea 
spalare cu detergenti ce nu contin clor

uscare cu masina cu tambur rotativ
uscare la temperatura scazuta 

a nu se usca in masina cu tambur rotativ

calcare la o temperatura maxima a fierului de calcat de 110°C, 
atentie sporita la calcarea cu abur

produsul nu se calca
tratarea cu abur este interzisa

este interzisa curatarea chimica
este interzisa folosirea solventilor organici.

curatire chimica in tetracloretilena sau monoflortriclormetan si 
toti solventii cu simbolul F
nu sunt restrictii in privinta proceselor clasice de curatare

Materialele PMS, PMI, PLS, PLI, NMS, NMI, NLI si NLS pot fi spalate in masini de spalat industriale. 

Tubulaturile din NHI, NHE si NLF pot fi curatate doar prin spalare manuala. Inainte de spalare demontati 

accesoriile pentru mentinerea formei. Depunerile pe suprafata exterioara a tubului pot fi indepartate cu ajutorul 

unui aspirator, fara spalare.

Inaintea spalarii trebuie citite cu atentie simbolurile de pe etichetele cusute langa fermoarele 
fiecarui tronson.

1. Utilizati la spalare detergenti clasici (in cantitatile recomandate de producator), cu recomandarea ca trosoanele sa fie 

    spalate „pe dos”. Se recomanda spalarea repetata (pana la 4 cicluri consecutive) daca tubulatura este foarte murdara. 

    La cerere se pot recomanda anumiti detergenti daca murdarirea s-a produs in conditii speciale. 

2. Se pot  folosi dezinfectanti daca mediul de lucru impune acest lucru. Compozitia chimica a agentilor de dezinfectare 

    trebuie sa nu atace fibra materialului (consultati simbolurile de pe etichete). Respectati dozajul producatorului.

3. Clatiti tubulatura in apa curata.

4. Uscarea se face printr-o centrifugare usoara si se finalizeaza dupa montaj cu aerul vehiculat de ventilator.

Materialele fac obiectul garantiei doar daca sunt 
respectate instructiunile de montaj si mentenanta 
furnizate de producator. Fiecare tronson de 
tubulatura are cusuta o eticheta cu instructiunile 
de intretinere. Nu fac obiectul garantiei 
tubulaturile ce prezinta urme de rupturi sau 
deteriorari  produse de factori  externi.  
Destramarea sau ruperea materialului, din 
cauza suprapresiunii sau a debitului prea mare 
fac obiectul garantiei doar daca acesti parametri 
sunt egali cu  valorile luate in calcul la 
comandarea tubului.
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XVII.   TIPURI DE MATERIALE
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PMS, PMI, NMS, NMI PLS, PLI, NLS, NLI NMF NHE NLF

Materiale textile utilizate

Alegerea corecta a materialului utilizat pentru fabricarea tubului influenteaza obtinerea parametrilor doriti si 

durata de viata a acestuia. Noi utilizam numai materiale sintetice monofilament ale caror principale 

caracteristici le gasiti in tabelul de mai jos. 

Aspectul materialului

Cod Permeabilitate Densitate Materiale

PLS/NLS da/nu redusa 100% poliester

PLI/NLI da/nu redusa 100% poliester 
modificat

PMS/NMS da/nu mediu 100% poliester

100% polietilena

100% 
+ 2x 

fibra de sticla
poliuretan

nu

nu

redusa

PMI/NMI da/nu mediu 100% poliester 
modificat

100%  + 
2x PVC + Sb2O3

poliestermediu

NHE

NLF

NMF

nu crescuta
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intotdeauna la cerere imposibil

M

folie PVC
F

standard
S

marita r. f.
I

excelenta r. f.
E

~80 g/m2
L

H

permeabil
P

N
~280 g/m2

~480 g/m2

Caracteristici

9

9

9

9

2

4

7

r. f. rezistenta la foc  - 

Mijloace de identificare

impermeabil
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Culori:

WH 

~RAL 9016  

 

alb

 

LG

PANTONE 420

~RAL 7035 

 

gri deschis

 
DG 

PANTONE 424

~RAL 7037 

 

gri inchis

 

YE 

PANTONE 135

~RAL 1017

 

 

galben

 

GR 

PANTONE 341

~RAL 6024

 

verde

 
RE 

PANTONE 187

~RAL 3001 

 

rosu

 

LB 

PANTONE 2915

~RAL 5012 

 

albastru deschis

 
BL 

PANTONE 7462

~RAL 5005 

 

albastru

 
BC 

PANTONE 419

~RAL 9017 

 

negru

 Pentru alte culori consultati reprezentantii autorizati.

KIP IMPEX SRL
RAMS Business Park

Sos. Dudesti-Pantelimon, nr 42, sector 3
Bucuresti - 033094, Romania

www.kip.ro
office@kip.ro
tel.: +40-21-256-2491
fax: +40-21-627-2738


