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Solutii de fixare

surub gaurit M6 si M8
Ideal pentru fixari in :
• Corpuri de iluminat
• Piulite expandabile
• Pat de cablu
• Bratari
•  Alte corpuri cu orificii de  

6 mm si 8 mm
•  Coeficient de siguranta  

de 5:1
Coduri A mm B mm C mm D mm Max SWL

GRIPADAP 3,5 6 20 27 90 kg
GRIPADAP8 5,5 8 25 37 225 kg

A

C

d

B

Coduri A mm B mm C mm Max SWL
TWISTCLIP 6 25 16 22 kg

Clema T
•  Clema cu surub M6 pentru 

prinderi pe tavan fals 
casetat

•  Coeficient de siguranta  
de 3:1

B

C

A

Agrafa
•  Adaptata orificiilor de 6 mm 

- 10 mm
•  Functioneaza ca un resort 

impiedicand smulgerea
•  Coeficient de siguranta  

de 3:1
Coduri A mm B mm C mm D mm Max SWL

SPRINGCLIP 2 24 38 Ø 6 à 8 45 kg
SPRINGCLIP10 2 24 38 Ø 9 à 10 45 kg

C
B

d

A

Ancora fir
•  Confectionata din inox otelit
•  Se fixeaza usor in beton
•  Testat CSTB
•  Inlocuieste piulita expandabila 

si surubul cu inel
•  Fixare rapida cu sistem bucla
•  Coeficient de siguranta de 3:1
•  Se realizeaza in beton o gaura 

de 8 mm diametru si minim 
30 mm adancime

Coduri Componenta A mm B mm Max SWL

GRIHK100 Pachetul de 100 de piese 13,4 50 75 kg

GRIHK100P
Pachetul de 100 de piese
+ Instrument de instalare

13,4 50 75 kg

30 mm 
mini

8 mm
B

A
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Solutii de fixare

Cleme pt grinda si 
pana
•  Ideal pentru fixarea pe grinzi 

metalice cand acestea nu 
pot fi gaurite

•  Coeficient de siguranta  
de 3:1

Coduri A mm B mm C mm D mm Max SWL

GCB24 6,5 2 - 4 29 29 72 kg
GCB59 6,5 5 - 9 38 32 90 kg

GCB1016 6,5 10 - 16 38 42 90 kg
GCB1720 6,5 17 - 20 38 48 90 kg
GCVF15 6,5 1 - 5 19 50 72 kg
GCVF57 6,5 5 - 7 19 50 72 kg
GCP45 6,5 14 19 45 20 kg
GCPZ48 6,5 2 - 5 15 64 45 kg

TIGERCLIP28 6,2 2 - 8 30 - 120 kg
TIGERCLIP816 6,2 8 - 16 38 - 120 kg

Clema pt grinda

Cod : GCB24 GCB59
GCB1016 GCB1720

Clema verticala

Cod : GCVF15 GCVF57

A A

B
B

C C

d d

Clema zClema pt pana

Cod : GCPZ48Cod : GCP45

Clema tiger

Cod : TIGERCLIP28
TIGERCLIP816

A

A A

B

B
B

C

C

C
d d

surub pt beton
•  Se infileteaza direct in beton
•  Instalare rapida
•  Demontabil
•  Incarcatura pe beton C20/25 

90 kg
•  Se realizeaza o gaura de  

6 mm diametru si minim  
55 mm adancime

Cod : GRIPbET8
Ø 7,5 x 45 mm - Stud m8

Cod : GRIPbEO90
Ø 7,5 x 35 mm - Hexagonal cap,

cheie de 13 mm (Torx T40)

1

2
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Solutii de fixare

surub filetat complet 
cu inel
•  Se utilizeaza pentru 

prinderea panourilor 
izolante in cazul camerelor 
de frig sau pentru prinderea 
pe bratarile pentru tevi

•  Coeficient de siguranta  
de 5:1

•  Disponibil in diametru de  
8 mm si 10 mm

•  Disponibil in lungimi de  
98 mm, 130 mm si 200 mm

C
d

A

B

Coduri A mm B mm C mm D mm Max SWL

OEIL813 8 14 130 168 325 kg
OEIL820 8 15 98 230 325 kg
OEIL82F 8 15 190 230 325 kg

OEIL1013 10 14 130 174 325 kg
OEIL1020 10 15 98 230 325 kg
OEIL10F 10 15 190 230 325 kg

surub reglabil cu filet si 
inel
• Pentru camere de frig
•  Coeficient de siguranta  

de 5:1
•  Disponibil in diametru  

de 8 mm si 10 mm
•  Disponibil in lungimi  

de 80 mm si 200 mm

C

A

B

Coduri A mm B mm C mm Max SWL

OEIL88TD 8 14 80 325 kg
OEIL820TD 8 14 200 325 kg
OEIL1020TD 10 14 200 325 kg

Coduri A mm B mm C mm D mm Max SWL

GRIPCHEV6 6 8 11 30 90 kg
GRIPCHEV8 8 10 13 30 90 kg
GRIPCHEV10 10 12 16 40 225 kg

C

d

A

B
piulita expandabila
•  Pentru fixari in suprafete  

de beton
•  Agrementat ETA
•  Coeficient de siguranta  

de 5:1
•  Instrument pentru instalare 

rapida (pag 56)
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Solutii de fixare

Clema pt lemn
•  Se realizeaza o gaura cu un 

spiral de 5 mm diametru si 
minim 25 mm adancime

•  Sarcina de lucru depinde de 
tipul lemnului

• Scula pt instalare (pag 55)

Coduri A mm B mm C mm D mm
GRIPVAB 15 32 32 6

A

C

B

Coduri
Tip de nailer
cu pulbere

Tip
de sprijin

A mm B mm C mm Max SWL

GRIPSPI1
DXA40/DXA41/DX351/

DX460/P60/P200
beton 15 32 32 90 kg

GRIPSPI3
DXA40/DXA41/DX351/

DX460/P60/P200
otel 15 32 19 90 kg

A

C

B Clema pt impuscat
•  Se utilizeaza pentru prinderi 

in beton impreuna cu 
Gripple® nr1, nr 2 si nr3

•  Dupa impuscare, se 
formeaza un spatiu inchis 
pentru bucla, care permite 
insa miscarea buclei

•  Realizati intodeauna teste 
pe santier inainte de utilizare

•  Sarcina de lucru depinde de 
tipul betonului sau metalului 
de care se fixeaza

•  Coeficient de siguranta  
de 5:1

Carlig dublu
•  Se poate insuruba in 

suprafete de beton
•  Nu include piulita 

expandabila
•  Coeficient de siguranta  

de 5:1
•  Asigura un montaj rapid 

impreuna cu sistemul bucla

Coduri A mm B mm C mm Max SWL

GRIPM620 6 20 106 90 kg
GRIPM645 6 45 118 90 kg
GRIPM845 8 45 118 150 kg

B

C

A
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Solutii de fixare

Coduri A mm B mm C mm Max SWL
LINKHOOK 6 20 62 90 kg

Carlig de legatura
•  Ideal pentru fixarea pe paturi 

de cablu
•  Disponibil si in varianta 

ramificatie Y
•  Coeficient de siguranta  

de 3:1

C

B

A

A piulita
•  Exista pentru fiecare dimensiune 

de profil
•  Disponibila cu filet M6 si M8
•  Disponibila in marimi de 20 mm 

si 25 mm

Coduri A mm B mm

WEDGE620 6 20
WEDGE625 6 25
WEDGE820 8 20
WEDGE825 8 25

B

Cod : GRIPTRAP

Trapez
•  Lacat unidirectional utilizabil 

cu Gripple® Nr.3
•  Ideal pentru poduri 

suprapuse
•  Sarcina sigura de lucru  

de 90 kg
•  Coeficient de siguranta  

de 4:1

Coduri A mm B mm C mm Max SWL

GRIPKARA6 6 9 60 45 kg
GRIPKARA6I 6 9 60 45 kg
GRIPKARA8 8 9 80 90 kg
GRIPKARA8I 8 9 80 90 kg

Carabina
•  Se utilizeaza cu sistem bucla
• Coeficient de siguranta de 3:1

C

A

B

I (Coduri) = Inox



5454

Scule de instalare

dispozitiv de tensionare
•  Tensionare usoara
•  Tensioneaza de la 100 kg 

pana la 300 kg cu minim  
de efort. Forta maxima de 
400 kg

•  Se utilizeaza pentru Gripple®  
Nr.4 si Nr.5

•  Ideal pentu instalari  
pe verticala sau pentru 
traversari aeriene orizontale  
(pag 26-28)

Cleste taietor pt cablu
•  Se utilizeaza pentru taierea 

cablului
•  Impiedica desfasurarea 

cablului dupa taiere

Cod : GRIPPINC
si Nr.1, Nr.2 pentru Nr.3

Cod : GRIPTORQ

Cod : GRIPPINC6
si Nr.4, Nr.5, CTI pentru EP

1

2

3
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Scule de instalare

dispozitiv pentru 
ancora fir
•  Asigura un montaj rapid si 

usor pentru ancora fir
 •  Poate fi prelungita cu o 

teava de 20 mm diametru
Cod : GRIPTIHK

dispozitiv pentru clema 
de lemn
•  Se poate utiliza cu surubelnita
•  Capat hexagonal cu diametru 

de 6,5 mm (pag 51)Cod : OUTIlVAb

Cheie rapida
•  Se utilizeaza pt deblocarea 

lacatului gripple®

Cod : GRIPClE1
si Nr.1, Nr.2 pentru Nr.3

Cheie de reglare
•  Se utilizeaza pt deblocarea 

lacatului gripple®

• Maner ergonomic
Cod : GRIPClE2

si Nr.4, Nr.5, CTI pentru EP
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