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Filtru de fum de ulei A•smoke5

Imbunatatirea continua a produsului  poate duce la modificari ne-anuntate ale specificatiilor.

Functionare
Aerul contaminat din masina este aspirat in A•smoke5 prin intrarea din partea inferioara. Tot aici 
este plasata si scurgerea pentru uleiul filtrat.
Aerul trece prin trei casete filtrante cu auto-drenare Absolent si apoi prin filtrul HEPA H13. In acest 
fel 500m3/h de aer poluat sunt filtrati cu eficienta ≥99.97%,  functionand cel putin 1 an fara nici 
o intretinere, in majoritatea aplicatiilor cu emulsie sau ulei. Aerul curat este evacuat prin spatele 
filtrului. Manometrul electronic A•monitor indica momentul cand este nevoie de intretinere. Debitul 
de aer este asigurat de un ventilator EC cu viteza controlata de regulatorul integrat care asigura 
permanent functionarea optima si cel mai mic consum de energie.

Treapta 4 de filtrare:
Filtru HEPA H13

Treapta 3 de filtrare 
Caseta filtranta auto-
drenanta Absolent 

Treapta 1 de filtrare:
Caseta filtranta auto-
drenanta Absolent

Treapta 2 de filtrare:
Caseta filtranta auto-
drenanta Absolent

Intrare aer

Domenii de utilizare
Filtrul Absolent A•smoke5 este foarte potrivit pentru urmatoarele procese :
•  Frezare si strunjire CNC folosind ulei
•  Rectificare
•  Productie roti dintate
•  Masini Hydromat
•  Lubrifiere minimala
• Tratament termic

Iesire aer
(in spate)

Manometru 
electronic 
A•monitor

Regulator de presiune, 
controleaza ventilatorul EC

Scurgere ulei

Produs nou 
2013

A•smoke5 este un filtru compact care poate fi montat direct pe masina si este special proiectat 
pentru fum de ulei. Face parte din seria A•smoke recunoscuta in toata lumea ca unul din cele 
mai eficiente sisteme de filtrare a fumului si cetii de ulei.  A•smoke5 este perfect pentru masinile 
mici care prelucreaza metal cu viteze mari, folosind ulei sau emulsie. Debitul aspirat ajunge la 
500m³/h.
» Cea mai buna filtrare pentru conditii de munca sigure si sanatoase.
Filtrul are 4 casete filtrante, inclusiv H13 care garanteaza ca 99.97% din particulele >0.3µm sunt retinute. 
Aerul care iese din filtru este complet curatat de particule si poate fi recirculat in majoritatea cazurilor. 
Aceasta contribuie la o ventilatie echilibrata si la reducerea costurile pentru energie.
» Proiectat pentru fum de ulei.
Particulele care formeaza fumul de ulei sunt foarte mici, sub 1.0µm. Alte tipuri de filtre , de exemplu 
cele centrifugale, au au probleme la retinerea particulelor mici. Filtrele Absolent sunt proiectate special 
pentru acest scop. Casetele filtrante sunt foarte compacte, cu auto-drenare si pot recupera intr-un 
singur an pana la 300l de ulei care altfel ar polua aerul din hala.

» Debit de aer garantat cu un ventilator eficient energetic – cu EcoDrive
Ventilatorul EC cu eficienta ridicata si control integrat garanteaza debitul optim cu consum minim 
de energie. Ventilatorul functioneaza cu viteza redusa cand casetele filtrante sunt curate si creste 
turatia incet, pe masura ce acestea se colmateaza, asigurand debitul de aer corect. Cand usa 
masinii se deschide sau inchide reactioneaza imediat, ajustand viteza si economisind energie.
» A•smoke5 este compact si usor de instalat 
Filtrul este mic si usor, ideal pentru montajul deasupra masinilor, chiar si la cele mici. In unele 
cazuri poate fi chiar integrat in masina. 
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Absolent AB
Kartåsgatan 1
SE-531 40  Lidköping
Sweden
Tel: +46 (0)510-484000
Fax: +46 (0)510-484029
E-mail: info@absolent.se
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Accesorii
• Conector pentru tubulatura din otel sau 

plastic
• Conector pentru iesirea aerului
• Sifon si recipienti de colectare ulei
• Transformator pentru alimentare dife-

rita de 230V
• Alte culori

Nivel de zgomot , dB(A)1)

Casete filtrante unice

Date tehnice A•smoke5

Debit maxim de aer [m³/h] <500
Nivel de zgomot la 1m in fata filtrului1) [dB(A)] <60
Masa (cu filtre uscate) [kg] 70
Presiune statica externa disponibila [Pa] 100
Suprafata filtrului 1 (Absolent filter) [m²] 3.4
Suprafata filtrului 2 (Absolent filter) [m²] 2.8
Suprafata filtrului 3 (Absolent filter) [m²] 3.1
Suprafata filtrului 4 (HEPA filter) [m²] 6.2
Date ventilator
Putere max motor [W] <360
Tensiune de alimentare [V] 230V
Curent nominal (1 faza, 230V) [A] 2.2
Turatie maxima [rpm] <5830

Echipament standard 
•  RAL 7035 structura fina si
  RAL 9005 structura fina
 Alte culori la cerere !

• EcoDrive (ventilator  EC cu regulator 
de presiune pentru eficienta energetica 
maxima )

• Manometru electronic cu urmatoarele 
functii :

  Pierdere de presiune si numar ore  
 de functionare

  Semnalizare optica a alarmelor   
 (LED).

  Iesire digitala pentru supraveghere  
  la distanta

1)  Atenuare sonora pentru o incinta  de 200m² cu propagare semisferica. Pentru calculul 
exact al zgomotului intr-o incinta specifica, consultati Absolent sau distribuitorii nostri.

Absolent este una din putinele 
companii din domeniu care s-a 
specializat in filtrarea aerului 

contaminat cu particule umede. 
Astfel am avut oportunitatea 
sa  dezvo l tam casete 
filtrante care functioneaza 
timp indelungat, asigurand 
o separare foarte buna si 
constanta in timp.

Tel. : 021-256.24.91, 021-256.24.95
Fax : 021-627.27.38
e-mail : office@kip.ro
www.kip.ro

RAMS Business Parc
Sos Dudesti Pantelimon 42,
sector 3, Bucuresti 033094


